PROFESSIONAL

GRAFEN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodnie z ikiem Il Do Rozpor ia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
(L iajgcego zharmoni warunki wprc ania do obrotu wyrobéw budowlanych)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Grafen Professional Hybryda 35 Ultra Clear

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer serii: patrz opakowanie produktu, Grafen Professional Hybryda 35 Ultra Clear

3. Przewidywane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majacy zastosowane zharmonizowang specyfikacjg techniczng:
Kity do elementéw fasad. EN-15651-1:F-EXT-INT-7,5P

4, Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Madejski Sp. J. ul. Makuszyriskiego 28, 31-752 Krakdw

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V:
System oceny 3 Badanie typu, System 3: Badanie reakcji na ogien

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego
norma zharmonizowang EN-15651-1:
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Campus UAB, Apto Correos 18, 08193 BELLATERRA (Barcelona)
numer jednostki: 0370 (dotyczy reakcji na ogien)
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION ¢/ Geldo. Edificio 700, 48160 Derio (Vizcaya)
numer jednostki: 1292

8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego
wydana zostata europejska ocena techniczna:
nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Metoda A (ZGODNA Z ISO 8340)
Podtoze: zaprawa murarska / szkio

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wtasciwosci Zharmonizowana specyfikacja
; techniczna

Reakcja na ogien Klasa E

QOdpornos$é na splywanie <3 mm

Utrata objetosci <10% EN 15651-1

Witasciwosci adhezyjno / kohezyjne po zanurzeniu | 225%

w wodzie

Wiasciwosci adhezyjno / kohezyjne w statej NF

temperaturze

Wydluzenie przy zerwaniu >25%

Trwatosé Spetnia wymagania

10. Whasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi
w pkt 9. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnoéé producenta
okreslonego w pkt 4.

Grzegorz Madejski
Chairman of Madejski
Krakow, dnia 02.01.2014 r. | podpis
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