PROFESSIONAL

GRAFEN

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr GPBPO750
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ognioochronna piana poliuretanowa Grafen Professional Piana Ogniochronna
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Grafen Professional Piana Pistoletowa Ognioochronna B1
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ogniochronna piana polluretanowa Grafen Professional Piana Ogniochronna B1 pistoletowa jest przeznaczona do
wypelniania zigczy liniowych i szczelin, w potaczeniach migdzy przegrodaml nieruchomymi. Piana moze by¢ réwniez
stosowana do uszczelniania przestrzeni miedzy o$ciezami a o$cieznicami drzwi i okien, wykonanymi z drewna lub metalu,
nie zastepuje jednak mechanicznego mocowania drzwi i okien. Przeznaczona jest do aplikacji w temperaturze od +5°C do
+30°C.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Nazwa i adres siedziby producenta:
MADEJSKI Spotka Komandytowa, ul. Makuszynskiego 28, 31-752 Krakow
Miejsce produkcji wyrobu:
Fevzipasa Mah. Kinali Kavsagi Mevkii E-5 Karayolu Uzeri Sel Binasi, Degirmenkoy Silivri ISTANBUL
5. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1883 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: CERTBUD SP. Z O.O.,Nr AC 158,
Numer certyfikatu: AC 158-UWB-W2212
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :
Poz. p A Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan
Grafen Professional Piana Ogniochronna B1 pistoletowa
|
1 Przyrost wysokosci piany w szczelinie (stopien 3044
ekspansji), %
2 Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu, kPa 230
3 Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do 290
powierzchni czotowych, kPa
4 Wytrzymatosé na scinanie, kPa 285
5 Przyczepnos$c piany, kPa, aplikowanej
w temp. +5 °C, do podtoza z:
- drewno 250
- beton 250
- stal z :g
- aluminium
6 Przyczepnos¢ piany, kPa, aplikowanej
w temp. +30°C, do podioza z: "
- drewno 50
- beton = go
- stal z 52
- aluminium
7 Nasigkliwos¢ po 24 h w wodzie przy czesciowym <1
zanurzeniu, kg/m? -
8 Stabilno$¢ wymiarowa, po 48 h w temp. +70°C
i wilgotnosci wzglednej 90%, %, w kierunku:
+3
- dtugosci i szerokosci
- grubosci (kierunek wzrostu piany) t2
9* Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien B-s1,d0
10 Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej ztaczy Wedtug p. 2 oraz tablic B1 i B2, zatacznik B
liniowych
*Klasyfikacja dotyczy zastosowan wg p.2, na podkladach klasy reakcji na ogien A1 lub A2-s1, d0 wg PN-EN 13501-2:2016

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
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